Specyfikacja Techniczna
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Podloga laminowana 6-12 mm

Klasyfikacja intensywnosci uzytkowania zgodnie z normg EN 13329: Klasa 23 /33 - AC5

Do uzytku mieszkalnego Do uzytku publicznego

Jakos¢ produktu

iy + 0,50 mm
Grubosc (1) tmax - tmin < 0,50 mm
s + 0,50 mm
Format Dtugose (1) e - b < 0,50 mm
o + 0,10 mm
Szerokos$¢ (w) Wi - W < 0,20 mm
Struktura RF/NL/RG/GT
llo$¢ paneli w paczce 9
llo$¢ paczek na palecie 52
Wymiary
Prostokatnosé EN 13329 <0,20 mm
Prostoliniowos$¢ EN 13329 < 0,30 mm/m
. ) ) wartos¢ srednia < 0,15 mm
Szczelina miedzy panelami EN 13329 max: < 0,20 mm
Réznica wysokosci EN 13329 wartosc Srednia: < 0,10 mm

max: < 0,15 mm

Badania odpornosci powierzchni

Odporno$¢ na uderzenie — mata kula EN 13329 >15N
Odpornos¢ na uderzenie — duza kula EN 13329 >1000 N
Odpornosé na Grupa li?2 EN 13329 stopien 5
zaplamienie Grupa 3 EN 13329 > stopien 4
Specznienie na kantach po 24h EN 13329 <15%
Przyczepnos¢ EN 13329 > 1,25 N/mm?
Sita blokowania zamka EN 13329 fio2 > 1 kKN/m (dtugos¢); fso2 > 2 kN/m (szeroko$c¢)
Klasa $cieralnosci EN 13329 AC5 (> 6000)
Dziatanie na srodowisko
Emisja lotnych zwigzkow ISO 16000 cze$¢ 3,6,9i11 klasa A+
Zawartos¢ pentachlorofenolu CEN/TR 14823 <5 ppm
Emisja formaldehydu EN 717-1 klasa E1
Wiasciwosci fizyczne
Reakcja na ogien E“ :28 Sﬁggslz Cp-sl
Sliskosé EN 13893 klasa techniczna DS

Karta techniczna jest regularnie dostosowywana do technologii produkcji. Niniejsze wydanie zastepuje wszystkie poprzednie

wydania, takze te, ktére nie sg datowane. Niniejsza wersja obowigzuje od momentu utworzenia. Wersja 01/2019

Sad Rejonowy w Opolu VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

» KRS: 0000272100 « NIP 7822377131 + Kapitat zaktadowy: 3 050 000,00 PLN

BGZ BNP Paribas. 28 1600 1143 1833 1478 1000 0001 /PLN/ « PL 98 1600 1143 1833 1478 1000 0002 /EUR/




