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Karta techniczna produktu

Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne. Charakteryzuja sie atrakcyjnym i estetycznym
wygladem, wysoka wytrzymatoscia mechaniczng, trwatoscig i odpornoscia na uderzenie,
$cieranie i zarysowanie, dobrg stabilnoscia wymiaréw, odpornoscig na dziatanie wody, pary

wodnej, ciepta i niskich temperatur, nie ulegaja korozji.

Dostepne w wymiarach:

e grubos¢ 12 [mm],
e wymiar: 4100 x 1300 [mm], 4100 x 650 [mm].

ZASTOSOWANIE:

Kompaktowy laminat Slim Line mozna stosowac, jako blaty kuchenne w kuchniach, biurach,

hotelach itp.
MAGAZYNOWANIE:
Ptyty Slim Line nalezy przechowywa¢ w suchych i zadaszonych pomieszczeniach,

w temperaturach 15 -25°C, wilgotnosci wzglednej 50%, w odlegtoéci min. 1,5 m od zrédet
ciepta. Pozostawanie w wilgotnych warunkach z wodg na powierzchni prowadzi do wygiecia
materiatu i nalezy tego unikac. Zaleca sie skltadowac w oryginalnym opakowaniu Kronospan, na

paletach. W przypadku ptyt foliowanych, folie nalezy zdja¢ bezposrednio po montazu.
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VLASCIWOSCI
Parametr Jednostka Norma Wymagania
Grubosc¢ mm 438-2.5 12,0 +£ 0,60
Dtugosc mm 438-2.6 +10/ -0
Szerokos¢ mm 438-2.6 +10/ -0
Ptaskos¢ mm/m 438-2.9 < 3,0
Prostoliniowos¢ mm/m 438-2.7 <1,5
Prostokatnosé mm/m 438-2.8 <1,5
Odpornosc na $cieranie powierzchni Punkt poczatkowy, obr. 438-2.10 >150
Odpornosc¢ na ugerzgme, kulka o duzej Wysokosc spadania, 438-2.21 > 1800
$rednicy [mm]
i . . Gtadkie wykonczenie =2
Odpornosc na zarysowanie Wyglad, stopien 438-2.25 Teksturowe wykoriczenie >3
Odpornosc¢ na ciepto w warunkach . y SQ wykonczenie =3
suchych Wyglad, stopien #5216 Pozostate wykonczenia =4
Przyrost masy [%] <2
Przyrost grubosci [%] <2
Odpornosc¢ na dziatanie wrzacej wody Wyglad, ocena 438-2.12 SQ wykonczenie >4
powierzchni Pozostate wykonczenia =3
Wyglad, ocena krawedzi >3
Grupa 1 i 2, stopien =25
Odpornos¢ na zaplamienia P .p i 438-2.26
Grupa 3, stopien >4
L. . ) SQ wykonczenie =3
Odpornos¢ na pare wodng Wyglad, stopien 438-2.14 Pozostate wykoficzenia >4
Odpornos¢ na drobne pekniecia Wyglad, stopien 438-2.24 >4
Modut sprezystosci przy zginaniu [MPa] EN ISO 178 = 9000
Wytrzymatos$¢ na zginanie [MPa] EN ISO 178 >80
Gestosc [g/cm?3] EN ISO 1183-1 > 1,35
Reakcja na ogien Klasyfikacja EN 13501-1 C-s1, dO

Informacje dodatkowe:

Zawarte w tym dokumencie treéci maja charakter jedynie informacyjny. Nie wyklucza sie ewentualnych btedéw. Klienci oraz osoby trzecie sa zobowiazane do zasiegniecia
informacii o produktach Kronospan i ich stosowaniu. Zalecamy aby odbiorca lub uzytkownik naszych produktéw zasiegnat fachowej porady odnosnie zgodnosci z lokalnymi
wymaganiami dotyczacymi planowania, stosowania praw, norm, standardéw itd. Kronospan nie akceptuje zadnych gwarandji dla zadan majacych zwiazek z tym dokumentem.
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