INNOWACYINA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Specyfikacja Techniczna

Ptyta OSB/3

Opis:

Ptyta produkowana jest zgodnie ze standardami normy

EN 300.

Zastosowanie:
Ptytowe  elementy  konstrukcyjne,

wewnetrznego w warunkach wilgotnych.

Irenespam

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

KRONOSPAN OSB Sp. z 0.0.:

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec - Poland
T +48 77 4004 501 - F +48 77 4004 600
www.kronospanosb.pl
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* ¥ %

* 4 Kk

Grubos¢ (mm)
Witasciwosci Metoda badania Jednostka
od 6 do 10 | >10do <18 | 0d 18 do 25 >25do 32

Dtugosc EN 324-1 mm +3
Odci?y’rk[ e Szerokos$¢ EN 324-1 mm 3
nominalnych

Grubos¢ EN 324-1 mm +0,8

Prostoliniowo$¢ EN 324-2 mm/m <15
Odchytki

Prostokgtnosé EN 324-2 mm/m <2,0
Wilgotnos¢ EN 322 % 2-12
Srednia gestoéé EN 323 % +15

05§ wieksza EN 310 N/mm? >22 >20 218 >16
Wytrzymato$¢ na zginanie

0§ mniejsza EN 310 N/mm? >11 >10 >9 28

0$ wieksza EN 310 N/mm? >3 500
Modut sprezystosci

0$ mniejsza EN 310 N/mm? > 1400
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte EN 319 N/mm? >0,34 >0,32 20,30 20,29
Specznienie na grubosé, 24h EN 317 % <15
W\’/tr.zyma’fosc n‘a rozcigganie prostopadte po EN 1087-1 K >0,15 >0,13 0,12 >0,06
prébie gotowania
Klasa emisji formaldehydu EN 717-1 mg/m3 E1l (<0,124)
Reakcja na ogien EN 13501-1 - D-s2, dO
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